
55 Zubehör Verdeckte Kabelübergänge

Vorteile für alle: die steckbaren Kabelübergänge
Neben den gängigen Modellen setzt die Marke effeff 
auf die neue Technik mit Klemm-Steck-Anschlusstech-
nik und integriertem Flexkabel gegen Kabelbruch.

Das diese Technik auch hohen Belastungen Stand hält 
haben wir durch 1.000.000 Lastzyklen im Dauertest 
bestätigt.

Von dieser neuen Technik profitiert jeder:
Türenhersteller
• Zarge und Tür können getrennt gefertigt und gelie- 
 fert werden.
• Die Funktion der elektrischen Komponenten kann im  
 Werk an dieser Schnittstelle schon geprüft werden.

Installateur auf der Baustelle
• Türflügel und Zarge können zum Einbau getrennt  
 werden, ohne dass elektrotechnische Kenntnisse  
 beim Monteur vorhanden sein müssen.
• Die Klemm-Steckverbindung auf der Zargenseite  
 kann zum direkten Anschluss an die Hausinstallation  
 genutzt werden, ohne dass eine Verteilerdose zwi- 
 schen gesetzt werden muss.

Service / Wartung
• Ein hochwertiges Spezialkabel im Kabelübergang  
 sorgt für eine hohe Lebensdauer dieses durch Bewe- 
 gung stark belasteten Bauteils
• Verschleiß durch Scheuerstellen im Kabelübergang  
 wird ausgeschlossen
• einfache Trennung von Türflügel und Zarge bei 
 Reparatur – keine elektrotechnische Kenntnisse 
 notwendig
• Schnittstelle zu Gebäudeinstallation – leichter An- 
 schluss von Wartungs- und Diagnosegeräten; da- 
 durch einfaches Erkennen von Fehlerquellen und  
 schnelle Beseitigung der Fehler

Innovative Klemm-Steck-
Anschlusstechnik

Kabelübergang, Montage-
beispiel
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Verdeckte Kabelübergänge
MOTORRIEGEL

45

Z U B E H Ö R

Kabelübergänge für verdeckte Montage

Modell 10312
Mit dem verdeckten Kabelübergang ist es möglich, Zuleitungen
kontrolliert und sicher von der Türzarge zum Türblatt zu füh-
ren. Durch die verdeckte Montage im Türfalz ist die Zuleitung
bei geschlossener Tür nicht zugänglich und damit sabotages-
icher.
Da die Zuleitung durch den Spiralschlauch aus Metall geführt
wird, ist eine Beschädigung durch Abknicken oder Einklemmen
ausgeschlossen.

Bestell-Nr.

10312-10-----00

Einbausatz für Holzbau
Bestell-Nr.

10313--------00

25 
12,5

16
,5

17
Ø 5,3

7

29
7

31
6

33
0

10312-10 Technische Zeichnung 10312-10

Eigenschaften:
• Gehäuse und Spiralschlauch aus rostfreiem Edelstahl
• Geeignet für Leitungen bis 7 mm Durchmesser
• Geeignet für die Montage in Holz, Kunststoff oder Metalltüren
• Dehnbarer Spiralschlauch für maximal 110 mm Überbrückung
• Sichere Leitungsführung
• Sabotagesicher bei geschlossener Tür
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Mit dem verdeckten Kabelübergang ist es möglich, Zuleitungen kontrolliert und sicher von

der Türzarge zum Türblatt zu führen. Durch die verdeckte Montage im Türfalz ist die

Zuleitung bei geschlossener Tür nicht zugänglich und damit sabotagesicher. Da die

Zuleitung durch den Spiralschlauch aus Metall geführt wird, ist eine Beschädigung durch

Abknicken oder Einklemmen ausgeschlossen.
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Kurzbeschreibung zur Kabeldurchführung mit

integrierter

Kabelnachführung

 

zur Kabeldurchführung mit

integrierter

Kabelnachführung

Einbauwanne Beidseitige Einbauwanne

 

Beidseitige Einbauwanne

Material Gehäuse Edelstahl

 

Edelstahl

Material Spiralschlauch Edelstahl

 

Edelstahl

Maximaler Leitungsdurchmesser 7   mm

 

7   mm

Maximaler Leitungsdurchmesser ohne Schutzhülse 9 mm

 

ohne Schutzhülse 9 mm

Max. zulässige Drehung horizontal 200   mm

 

200   mm

Höhe 480,00   mm

 

480,00   mm

Breite 24,00   mm

 

24,00   mm

Tiefe 49,50   mm

 

49,50   mm

 Artikelnummer

 

Artikelnummer
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ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20  72458 Albstadt  albstadt@assaabloy.de

Tel. + 497431 123-0  Fax + 497431 123-240  www.assaabloy.de

Zubehör

Produktdatenblatt

Vorteile für alle: die steckbaren Kabelübergänge neben den gängigen 
Modellen setzt die Marke effeff auf die neue Technik mit Klemm-Steck-
Anschlusstechnik und integriertem Flexkabel gegen Kabelbruch.

Das diese Technik auch hohen Belastungen Stand hält, haben wir
durch 1.000.000 Lastzyklen im Dauertest bestätigt.

Von dieser neuen Technik profitiert jeder: Türenhersteller
- Zarge und Tür können getrennt gefertigt und geliefert werden.
- Die Funktion der elektrischen Komponenten kann im Werk an 
  dieser Schnittstelle schon geprüft werden.

Installateur auf der Baustelle
- Türflügel und Zarge können zum Einbau getrennt werden, ohne 
  dass elektrotechnische Kenntnisse beim Monteur vorhanden sein
  müssen.
- Die Klemm-Steckverbindung auf der Zargenseite kann zum 
  direkten Anschluss an die Hausinstallation genutzt werden, ohne
  dass eine Verteilerdose zwischen gesetzt werden muss.

Service / Wartung
- Ein hochwertiges Spezialkabel im Kabelübergang sorgt für eine
  hohe Lebensdauer dieses durch Bewegung stark belasteten
  Bauteils.
- Verschleiss durch Scheuerstellen im Kabelübergang wird aus-
  geschlossen
- einfache Trennung von Türflügel und Zarge bei Reparatur - keine
  elektrotechnische Kenntnisse notwendig
- Schnittstelle zu Gebäudeinstallation - leichter Anschluss von
  Wartungs- und Diagnosegeräten; dadurch einfaches Erkennen
  von Fehlerquellen und schnelle Beseitigung der Fehler.

Innovative Klemm-Steck-
Anschlusstechnik
Katalogseite 12.1077
MTS 12.2601.010-212
MTS 12.2602.010

MTS 12.2601.004
zu Katalogseite 12.1077

MTS 12.2601.007 zu
Katalogseite 12.1077

Zur Kabeldurchführung mit integrierter
Kabelnachführung.
Mit beidseitiger Einbauwanne
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Technische Änderungen vorbehalten !

12.1068


	_GoBack
	_GoBack

