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Aussen-Langschild 288 x 32,5 x 6 mm,

mit festdrehbar montiertem Tirdriicker-Lochteil 9 mm, massive o 7}“\(>‘
Verbindung, Langschild mit 3 Gewindehilsen M5 inkl. 3 Stk. T Q_I:
Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben M5 x 80 mm, blind ungelocht,
Lochung RZ @ 22 mm, 2 x RZ @ 22 mm oder PZ @ 17 mm, o4 3
Edelstahl matt, Werkstoff 1.4301, ohne Innen-Langschild =) )
(gesondert bestellen siehe Katalogseite 14.1042). 2
Marke: FSB / MTS L
14.2850. . . g
mit Tiirdriicker-Lochteil Mod. 14.2411.39 ] /4
N los,3 @
Code Lochung Entfernung Zulassung §
7000 blind, ungelocht | —— EN179 © w
<
7274 RZ-22 mm E-74 mm EN179 -
7278 RZ-22 mm E-78 mm EN179 28,3 5
7294 RZ-22 mm E-94 mm EN179 m_\l‘: 3
7278.48 2xRZ-22mm E-78/48 mm | EN179 -
7294.48* | 2xRZ-22mm E-94/48 mm | EN179
7294.KEK | RZ-22mm KEK | E-94 mm EN179
7378 PZ - 17 mm E-78 mm EN179 I
7392 PZ - 17 mm E-92 mm EN179 Q 3
[To}
7900 ganz blind ohne Driicker-und ohne Zylinderlochung © K § o ©
7902.78 RZ -22 mm E-78 mm ohne Druckerloch, ohne Dricker N /
7902.94 RZ - 22 mm E-94 mm ohne Driickerloch, ohne Driicker 29 131
7902.94.48* | 2xRZ-22 mm E-94/48 mm ‘ ohne Drickerloch, ohne Driicker 14.2850.7
790378 | PZ-17mm | E78mm | ohne Driickerloch, ohne Driicker
* Langschild-Lange 318 mm (Verlangerung 30 mm nach unten)
14.2850. . .
mit Tiirdriicker-Lochteil Mod. 14.2433.39, Marke: FSB / MTS AL
(2]
[se}
Code Lochung Entfernung 3 b
5000 blind, ungelocht | — g
5274 RZ - 22 mm E-74 mm S
5278 RZ- 22 mm E-78 mm 28 138 .
5294 RZ - 22 mm E-94 mm 14.2850.5.
Weitere Turdrlcker-Modelle auf Anfrage!
14.2850. . .
mit Tlrdriicker-Lochteil Mod. 14.2584.39, Marke: FSB/ MTS
o ™
Code Lochung Entfernung Zulassung “ @21
4000 blind, ungelocht | — EN179 g 8
4274 RZ-22 mm E-74 mm EN179 |
167
4278 RZ-22 mm E-78 mm EN179 '
4294 RZ-22 mm E-94 mm EN179 14.2850.4.
Weitere Turdriicker-Modelle auf Anfrage!
14.2850. . .
mit Tiirdriicker-Lochteil Mod. 14.2571.39, Marke: FSB / MTS
(2]
[se}
Code Lochung Entfernung Zulassung S
3000 blind, ungelocht | — EN179 3 —t
<
3274 RZ-22 mm E-74 mm EN179
3278 RZ - 22 mm E78mm | EN179 169
3294 RZ-22 mm E-94 mm EN179 14.2850.3.

Weitere Turdriicker-Modelle auf Anfrage!

Technische Anderungen vorbehalten !
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