
Hohlprofil für Griffstangen
Aluminium F1 farblos eloxiert, in Normlängen geschnitten für Anpas-
sungen in Eigenmontage ohne Konsolen, ohne Befestigungsmaterial.

Konsolen Standard,
Ausladung 58 mm, Aluminium F1 farblos eloxiert, mit 2 Befestigungsloch 
Ø 10,5 mm passend zu obigen Hohlprofilen, ohne Befestigungsschrauben.

Z-Konsole,
Ausladung 40 mm, für Pendeltüren, Aluminium F1 farblos eloxiert, mit 
2 Befestigungsloch Ø 10,5 mm passend zu obigen Hohlprofilen, ohne 
Befestigungsschrauben.
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Technische Änderungen vorbehalten !
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15.6550... 100 x 18 mm, ohne Mittelsteg

15.6549... 120 x 18 mm, ohne Mittelsteg

15.6552... 150 x 18 mm, mit Mittelsteg

15.6554... 180 x 18 mm, mit Mittelsteg

15.6556... 200 x 18 mm, mit Mittelsteg

Code Normlängen H=100 120 150 180 200 mm
8075 750 mm

8085 850 mm

8095 950 mm

8105 1050 mm

8115 1150 mm

8125 1250 mm
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1008 5000 mm

1208 4000 mm

1508 4000 mm

1808 5000 mm

2008 5000 mm
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15.6559. . .  Hohlprofile in Lagerlängen von 4000/5000 mm
Aluminium F1 eloxiert (Ausführung roh auf Anfrage)

Code Höhe=H   LD

2100 100 mm 70 mm

2120 120 mm 80 mm

2150 150 mm 110 mm

2180 180 mm 150 mm

2200 200 mm 170 mm

Code Höhe=H   LD

6100 100 mm 70 mm

6120 120 mm 80 mm

6150 150 mm 110 mm

6180 180 mm 150 mm

6200 200 mm 170 mm

15.6560. . .

15.6560. . .

15.6640.800     Kappenmuttern M8,
Messing matt verchromt passend zu Konsolen-Türgriffe.

15.6640. . .       Gewindestiften
M8 x 60 mm oder M8 x 80 mm Stahl verzinkt. (ohne Kappenmuttern)

Code    Abmessungen
860       M8 x 60 mm
880       M8 x 80 mm


