
Gleitschienen-Türschliesser TS 90 Impulse
EN 3/4 mit Lineartrieb und stark abfal-
lendem Öffnungsmoment, einstellbarer 
Schliessgeschwindigkeit in zwei von-
einander unabhängigen Bereichen. 
Schliesskrafteinstellung EN 3/4 für Tür-
breite EN 3 bis 950 mm und Türbreite 
EN 4 bis 1100 mm erfolgt durch unter-
schiedliche Montagemasse.Zertifiziert 
nach ISO 9001, Türschliesser geprüft 
nach EN 1154 und CE Kennzeichnung.

TS 90 IMPULSE

OBENTÜRSCHLIESSER UND ZUBEHÖR   TS 97 UND TS 90 IMPULSE   

EN 1154
DIN Spec 1104
CEN/TR 15894

Bestell-Nr. EAN €/Stck.

TS 97 im Contur Design

inkl. Gleitschiene und Öffnungsbegrenzung

EN 2-4 silberfarbig 13010001 4021226291603 191,00

weiß (RAL 9016) 13010011 4021226291641 191,00

Sonderfarbe A y 13010009 4021226291634 220,00

Edelstahl-Design Y 13010004 4021226291610 305,00

messing poliert Y 13010005 4021226291627 305,00

Rastfeststelleinheit für TS 97

F

Ein- und Ausrückmoment einstellbar

13000100 4021226291238 41,50

Glastürschuh für TS 97 für VSG aus ESG

F

silberfarbig 13000201 4021226804339 60,00

weiß (RAL 9016) 13000211 4021226804346 60,00

Sonderfarbe A 13000209 4021226804353 63,50

Edelstahl-Design 13000204 4021226804360 88,00

messing poliert 13000205 4021226804377 88,00

TS 90 Impulse

inkl. Gleitschiene

EN 3/4 silberfarbig 10200401 4021226301364 72,50

weiß (RAL 9016) 10200411 4021226301395 72,50

Rastfeststelleinheit für  
Gleitschiene TS 90 Impulse

F

nicht ein- und ausschaltbar

10002100 4021226290514 18,50

Öffnungsbegrenzung für  
Gleitschiene TS 90 Impulse

F

geprüft gemäß EN 1154

10002000 4021226303252 15,00

Montageplatte für GS 90 Impulse

silberfarbig 10002801 4021226264706 19,00

weiß (RAL 9016) 10002811 4021226264713 19,00

Sturzfutterwinkel für GS 90 Impulse

silberfarbig 10003001 4021226269404 26,50

weiß (RAL 9016) 10003011 4021226269367 26,50

A Sonderfarben-Mindestmengenzuschlag beachten (siehe Seite 4)!

22 Unverbindliche Preisempfehlung 01/13 Türtechnik

16.7758.90.023
Universal-Gleitschienen-Türschliesser TS 90 Impulse
EN 3/4, inkl. Gleitschiene, DIN-L und DIN-R verwendbar, 
silberfarbig.

Sonderfarben auf Anfrage.

Montage auf der Bandseite   (Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich)

Abhängig von den baulichen Gegebenheiten ist der Türöffnungswinkel begrenzt. Es empfiehlt sich, die Öffnungsbegrenzung zu 
verwenden oder einen Türstopper zu setzen. Bei Feuer- und Rauchschutztüren muss ein Türstopper gesetzt werden.

Abhängig von den baulichen Gegebenheiten ist der Türöffnungswinkel begrenzt. Es empfiehlt sich, die Öffnungsbegrenzung
zu verwenden oder einen Türstopper zu setzen.

Montage auf der Bandgegenseite   (Beispiel: DIN-R-Tür, DIN-L-Tür spiegelbildlich)

16.7758.90.092
Öffnungsbegrenzung
zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene
von TS 90 Impulse. Einstellbar zwischen 80° und
max. 120°. Türstopper setzen. (ohne Abb.)

16.7758.90.090
Rastfeststelleinheit
für Gleitschiene TS 90 Impulse, exakte Fest-
stellung ohne Rückfederung ab ca. 80° bis ca. 145° 
Öffnungswinkel. Türstopper setzen. (ohne Abb.)

16.7758.90.096
Montageplatte
für GS 90 Impulse, silberfarbig. (ohne Abb.)

16.7758.90.098
Sturzfutterwinkel
für GS 90 Impulse, silberfarbig. (ohne Abb.)

Die Rastfeststellung ist DIN-L und DIN-R verwendbar
und zur Nachrüstung der Gleitschiene vorgesehen,
nicht ein- und ausschaltbar.

Daten und Merkmale TS 90 Impulse
-Für Innentüren Türbreiten bis 1100 mm

Schliessgeschwindigkeit stufenlos ein-
stellbar über zwei Ventile
-im Bereich 160° - 15°
-im Bereich 15° - 0°

-ohne Schliessverzögerung

-Schliesskrafteinstellung
 EN 3/4 für TB EN 3 bis 950 mm
                        EN 4 bis 1100 mm
 erfolgt durch unterschiedliche Montagemasse.
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Türblattmontage Bandseite

Sturzmontage Bandseite

Türblattmontage Bandgegenseite

Sturzmontage Bandgegenseite

( ) = Größe EN 4

( ) = Größe EN 4

max. Türöffnungswinkel 160° (120°)

max. Türöffnungswinkel 160° (125°)

max. Türöffnungswinkel 100° (100°)

max. Türöffnungswinkel 130° (90°)

16.7758.90.
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Technische Änderungen vorbehalten !
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