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DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

SF* = Standflügel
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Technische Änderungen vorbehalten !

16.1177

Zubehör bitte gesondert bestellen:

Text / Ausführung	 MTS-Nr.	 Seite
Türschliesser DC860 EN 1-5	 16.9006. . .	 16.1175
Rauchschaltzentrale RZ100	 16.8879. . .	 16.1165
Deckenrauchschalter ORS 142	 16.8879.9142	 16.1165
FSA-Steuergerät 92020-10	 16.8879.9185	 16.1165
Optischer Rauchmelder 60060	 16.8879.9175	 16.1165
Handauslösetaster uP 1317.10	 16.8879.9180	 16.1165
Handauslösetaster aP 1316.10	 16.8879.9182	 16.1165

16.9022.0881
Verdecktliegende Gleitschiene G881
mit integrierter mechanischer Schliessfolgeregelung nach dem 
Klemmkeil-System, mit Hebel, für 2-flügelige Türen. Erfüllt die 
Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN 
TR 15894). Für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren mit 
einem Bandabstand von 1350-2500 mm. Eignungsnachweis in 
Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erfor-
derlich. Öffnungswinkel 120° (Türstopper erforderlich). Geprüft 
nach DIN EN 1158, CE-Zeichen für Bauprodukte. DIN links und 
DIN rechts verwendbar, silber EV1.

16.9024.0882
Verdecktliegende Gleitschiene G882
mit integrierter mechanischer Schliessfolgeregelung und beid-
seitiger elektromechanischer Feststellung 24 V DC, mit Hebel, 
für Türen mit einem Bandabstand von 1350-2500 mm. Fest-
stellung im Gang- und Standflügel stufenlos zwischen ca. 80° und
120°, Haltekraft einstellbar (Türstopper erforderlich). Erfüllt die 
Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN 
TR 15894). Mit CE-Kennzeichnung, Eignungsnachweis in Verbin-
dung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztüre erforderlich. 
Gleitschiene geprüft nach DIN EN 1155 und DIN EN 1158, 
Schliessfolgeregelung mit dem Klemmkeil-System. DIN links und 
DIN rechts verwendbar, silber EV1.
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DC860 mit G881
Mechanische Schliessfolgeregelung,
mit 2 Türschliesser.

DC860 mit G882
Elektromechanische Feststellung,
mit 2 Türschliesser.

DC860 mit G881
DC860 mit G882
Masszeichnungen

16.9022.0881

16.9024.0882
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Türschliesser DC860 EN 1-5, bitte gesondert bestellen.

Türschliesser DC860 EN 1-5, bitte gesondert bestellen.

Versorgungsspannung

Stromaufnahme bei 24 V

Technische Daten zu G882

24 V DC

2 x ca. 60 mA

Fortsetzung siehe
nachfolgende Seite

16.9006.

16.9006.

16.9006.

16.9006.


