
DORMA BTS 80

1 Stufenlos einstellbare
Schliessgeschwindigkeit

2 Feststellbereich oder
Schliessverzögerungs-
bereich.

3 Einstellbereich-
Beginn der Feststellung
oder Ende der Schliess-
verzögerung
(ca. 75° bis 105°).

4 Mechanische Öffnungs-
dämpfung (ab ca. 80°).
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Technische Änderungen vorbehalten !
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1 Stufenlos einstellbare
   Schliessgeschwindigkeit

2 Feststellbereich 
   oder Schliess-
   verzögerungs-
   bereich.

Universal-Bodentürschliesser Dorma BTS 80 in 3 Grössen
nach EN 1154, für DIN-links-, DIN-rechts- und Pendeltüren bis 300 kg 
Türgewicht, mit stufenlos einstellbarer Schliessgeschwindigkeit,
Schliesswirkung ab ca. 175°, mit hydraulisch voll kontrolliertem
Schliessablauf und Öffnungsdämpfung. Mit integriertem Druckaus-
gleich für konstante, stufenlose, von Temperaturschwankungen
unabhängige Feststellung zwischen 75° und 175° Türöffnung (abstell-
bar). Mit stufenlos einstellbarem Feststellbeginn, Schliessverzögerung
(Verzögerungsende zwischen 75° und 105° einstellbar). Einschliesslich
Zementkasten. Ohne Steckachse.

BTS 80 mit Zementkasten, ohne Steckachse, ohne Deckplatte
Normalausführung mit Öffnungsdämpfung, stufenlos hydraulischer 
Feststellvorrichtung (abstellbar) und Schliessverzögerung (einstellbar).

Bodentürschliesser - Körper Mod. BTS 80
nur als Drehlager, ohne Zementkasten, ohne Steckachse, ohne
Deckplatte (ohne Abb.)

Steckachsen flachkonisch zu BTS 80, BTS 75V, BTS 84
und zu BTS 80 F, EMB / FLB (ohne Einsatz mit BSR-Schliessfolge-
regler) mit Spezialschraube, verzinkt.

Steckachsen flachkonisch, 3° versetzt zu BTS 80, BTS 75V, BTS 84
und zu BTS 80 F, EMB / FLB (ohne Einsatz mit BSR-Schliessfolgeregler)
mit Spezialschraube, verzinkt.

Universaldeckplatte für BTS 80, BTS 80 F, BTS 80 EMB
und BTS 80 FLB, DIN links und DIN rechts sowie für Pendeltüren
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Code Grösse Für Türbreiten Dorma

15 EN 3 ≤ 950 mm 80120001

35 EN 4 ≤ 1100 mm 80110001

53 EN 6 ≤ 1400 mm 80130001

Code Ausführung Dorma

40 Edelstahl rostfrei 46700000

50 Messing matt gebürstet 46700100

Für allgemeine Türen und Aussentüren.

EN 1154

Code 00 05 07 10 12 15 20 25 28 30 35 40 45 50
Länge 5 7,5 10 12,5 15 20 25 28 30 35 40 45 50 mmNormal-

länge

Code DIN links 001 051 101 151 201 251 301
Code DIN rechts 002 052 102 152 202 252 302
Länge 5 10 15 20 25 30 mmNormal-

länge

79

3
5

1
0

5

3
5

58

358

X Z

8

3

Ø 25

Z

Berechnung der erforderlichen Achsverlängerung:

Verlängerung = X – Bodenspiel (normal 8 mm)

Bundhöhe Z der verlängerten Steckachsen = Achs-

verlängerung + 3 mm (Bundhöhe der normalen Steckachse)
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Info: Durch Ausklinken der vorgestanzten Eckteile DIN L od. DIN R
         verwendbar und für Pendeltüren im Lieferzustand

Vergussmasse Dorma 2300 / 0,58 Kg
zum ausgiessen der Zementkasten.
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Einstellbereich-
Beginn der Feststellung
oder Ende der Schliess-
verzögerung
(ca. 75° bis 105°)
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