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Technische Änderungen vorbehalten !
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1  = Stirnverzahnte Achse
2  = Einstellung Schliesskraft
3  = Einstellung Schliessgeschwindigkeit
4  = Einstellung Endschlag
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Bodentürschliesser GEZE TS 500 NV 
mit einstellbarer Schliesskraft Gr. 1-4 nach EN 1154, mit oder 
ohne Feststellung, für Flügelbreite bis max. 1100 mm und max.
Flügelgewicht 150 Kg, mit integrierter, fixen Öffnungsdämpfung,
Schliesswirkung ab ca. 170°, mit flachkonischer, stirnverzahnter 
Achse, DIN links und DIN rechts verwendbar, mit Zementkasten,
ohne Deckplatte.

Bodentürschliesser GEZE TS 23
Standardausführung mit 4-kt-Achse mit mech. Feststellung
90°, ein-/ auschaltbar, mit Zementkasten, ohne Deckplatte,
ohne Zubehör.

Deckplatte zu GEZE Bodentürschliesser TS 23
(MTS 17.7890.) Edelstahl rostfrei.

17.7874.00.NV
GEZE TS 500 NV Bodentürschliesser
Gr. EN 1-4 einstellbar, ohne Feststellung, mit flachkonischer, 
stirnverzahnter Standard-Achse, mit Zementkasten, ohne Deck-
platte. (102084)

17.7875.90.NV
GEZE TS 500 NV Bodentürschliesser
Gr. EN 1-4 einstellbar, mit Feststellung, bei Anschlagtüren 90°
und bei Pendeltüren 95° mit flachkonischer, stirnverzahnter Stan-
dard-Achse, mit Zementkasten, ohne Deckplatte. (104028)

17.7876.40.NV
Deckplatte zu GEZE Bodentürschliesser
für TS 500 NV, Edelstahl rostfrei MTS 17.7874.00.NV und
17.7875.90.NV (102127)

s

Andere Feststellpunkte auf Anfrage

Lose Steckachsen mit Verlängerung und Vierkant siehe Seite 17.1011

s
Dieses Modell läuft aus und sollte nur noch für Ersatzzwecke
eingebaut werden.

DIN links DIN rechts Grösse Für Türbreiten

11 12 EN 2 bis 800 mm

21 22 EN 4 800 - 1100 mm

31 32 EN 5 1100 - 1400 mm

Code Ausführung Geze

41 DIN links (wie Abb.) 012328

42 DIN recht 012329

17.7890. . .

17.7893. . .

DIN links

DIN links

17.7928.4250
Bodendrehlager GEZE TS 32 b
mit Vierkantachse 17 x 17 mm, Türgewicht max. 250 Kg, 
75 x 70 mm mit Drucklager. (010556)

17.9980.1105
GEZE-Vergussmasse 0,8 Kg
Zweikomponenten, eine Dose reicht für 1 Zementkasten. (058879)
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