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Technische Änderungen vorbehalten !

33.1219

33.1074.9303
Schutzrosette mit Unterteil für Rundzylinder Ø22 mm,
Deckel federnd mit Öffnungswinkel 170°, Deckel wird mit Feder
zugehalten, Unterteil mit 4 Anschraubloch, Oberfläche Kieselgrau
RAL 7032, 
Achse: Edelstahl 1.4305
Feder: Edelstahl 1.4310
(237-9303.00)

33.1097.5054
Muschelgriff Stahl, mit Klappring in Aluminium,
silberfarbig einbrennlackiert. Griffmulde 70 x 70 mm, mit
Einreiberzunge festdrehbar montiert.
(5054.02)

33.1098. . .   silberfarbig einbrennlackiert

33.1098. . .   wie oben beschrieben, jedoch,
                       Griffmulde und Klappring in Aluminium
                       nach E5, silberfarbig eloxiert EV1

Code Griffmulde Stiftteil Stift vorstehend Art-Nr.
5014 70 x 70 mm 8 mm 70 mm 5014.02

5114 70 x 70 mm 7 mm 70 mm 5114.02

Code Griffmulde Stiftteil Stift vorstehend Art-Nr.
5214 70 x 70 mm 8 mm 70 mm 5014.31

Shop 33.03

Klapprosette mit Schutzdeckel
für RZ-Ø 22 mm/PZ-Ø 17 mm, Kunststoff schwarz, Klappdeckel rastet
in geöffnetem Zustand ein. Mit Arretierschraube zum Verschliessen.
Befestigung mit vier M4-Senkkopfschrauben von vorne. Inkl. je einer
Dichtung 2036-6 u. 2030-9. Für Zylinderüberstand min.: 1 mm, 
max.: 12 mm, wenn erforderlich Unterlagsplatte bestellen.

Muschelgriffe, Stahl, mit Klappring, Aluminium
silberfarbig einbrennlackiert. Klappringgriff in Griffmulde
festdrehbar montiert. 70 x 70 mm, mit 7/8 mm 4-kt-Stiftteil,
festdrehbar, Stift des Stiftteils fest vernietet, Länge 70 mm.

13.1568. . .

13.1568.
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Hinweis:
Für die Montage muss ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

Hinweis:
Für die Montage muss ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

Code gelocht für          Kaba      Ausführung

022 RZ-Ø 22 mm       2030      für Zyl. mit CH-Profil

017 PZ-Ø 17 mm        2030A    für Zyl. mit EURO-Profil

308 Unterlagsplatte 33x62x5 mm (2030-8) ohne Abb. für Rosette CH+Euro
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