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Technische Änderungen vorbehalten !

33.1237

33.2080.1501.03

33.0824.7049

33.2080.1523.54

Shop 33.05

33.2080.1501.03
Flachstangenführung, für FS 14x3 mm, PA, schwarz,
Stangenführung mit Filmscharnier zur Vormontage auf die
Flachstange. (208-1501,03)

33.0824.7049
Schlüssel aus Temperguss, matt, vernickelt,
Bahnschlüssel für den Aussenbereich. Für konische
Vierkantbetätigungen, mit Innenvierkant 7,6 mm und 
konischer Vierkant 9 mm. Mit Öse zum Befestigen an
Schlüsselbändern oder Schlüsselringen. (701-7049)

33.2080.1523.54
Flachstangenführung, für FS 14x3 mm, PA, schwarz,
für Schnelle werkzeuglose Montage, für Schweissbolzen
M6 x 16-20 mm.

1. Die Stangenführung wird über den Schweissbolzen
    gestülpt und anschliessend auf das Gewinde
    geschoben bis sie mit einem deutlich hörbaren
    „Knack“-Geräusch in der Endstellung einrastet (2).
    Eine Sichtkontrolle ist durch Ausbrüche in der
    Draufsicht möglich.
    Die Montage und Demontage der Flachstange kann
    auch bei montierter Stangenführung erfolgen.
  -Rüttel- und vibrationssicher.
3. Montage der Flachstange bei montierter Stangen-
    führung.
4. Federelemente geben nach.
5. Nach Einrasten der Flachstange, springen die
    Federelemente in die Ausgangsstellung zurück.

Info: Bei Verwendung dieser Stangenführung, für
        Stangenschlösser von Produkt-System 3-170,
        muss der Schweissbolzen um 2mm nach
        innen verschoben werden. (208-1523.54)


