
Mehrzweckschloss
mit blankem Schlosskasten 40 mm zum Einschweissen,
mit verzinktem Schloss, links/rechts verwendbar mit
umdrehbaren Fallenkopf, mit Wechsel, Riegel 2-tourig,
Nuss 8 mm, Dornmass 60 mm, Falle 3 mm vorstehend,
mit 2 Drückerführungen 18 mm, ohne Drücker.

61.7032. . .

Schloss, einzeln

Schlosskasten, einzeln

Code Lochung Schlosskastendicke

0618 Kaba, RZ 40 mm

0718 Hahn, PZ 40 mm

Code Lochung Schlosskastendicke

0600 Kaba, RZ für 40 mm

0700 Hahn, PZ für 40 mm

Code Lochung Schlosskastendicke

0800 für Kaba, RZ 40 mm

0900 für Hahn, PZ 40 mmMit Buntbart-Bedienung mit Nachrüstsatz 
61.7033.52.

Mehrzweckschloss
mit blankem Schlosskasten 50 mm zum Einschweissen,
mit verzinktem Schloss, links/rechts verwendbar mit
umdrehbaren Fallenkopf, mit Wechsel, Riegel 2-tourig,
Nuss 8 mm, Dornmass 60 mm, Falle 3 mm vorstehend,
mit 2 Drückerführungen 18 mm, ohne Drücker.

61.7032.5 . . .

Code Lochung Schlosskastendicke

618 für Kaba, RZ 50 mm

718 für Hahn, PZ 50 mm

Buntbart-Nachrüstsatz
für Mehrzweckschloss Serie 61.7030., 61.7031. und
61.7032. mit PZ-Lochung mit Stulpschraube und 2 Stk.
Schlüssel kurzer Schaft und 1 Paar BB-Rosetten aus
schwarzem Kunststoff.

61.7033.52. . .

Einzelnschlüssel oder Mehrschlüssel sind unter 
MTS 61.7034. lieferbar.

Mit Buntbart-Bedienung mit Nachrüstsatz 
61.7033.52.
Einzelnteile auf Anfrage!
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00.
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Technische Änderungen vorbehalten !

61.1010


