
62.7050. . .
Drücker LM F1 eloxiert,
DF 18 mm, schräge kantige Form mit Schraubstiftverbin-
dung passend zu 61.7030... und 61.7031..., 
für Schlosskastendicke 30 + 40 mm.

62.7051. . .
Drücker LM F1 eloxiert,
DF 18 mm, kantige Form mit Schraubstiftverbindung pas-
send zu 61.7032..., für Schlosskastendicke 40 + 50 mm.

62.7052.00
Rosette LM F1 eloxiert, DF - 18 mm
passend zu Schloss 61.7030... bis 61.7032... und 
mit Drücker 61.7050... bis 61.7051...

62.7053.00
Buntbart-Rosetten-Paar,
aus Kunststoff schwarz zu 61.7030... und 61.7032...

Wechselstift, gerieft

62.7055. . .
Türknopf gekröpft,
aus LM F1 eloxiert, auf Rosette 62.7052.00 montiert.

62.7056. . .
Türknopf,
LM F1 eloxiert, auf Rosette 62.7052.00 montiert.

62.7054. . .
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Code Ausführung

08 Paar mit 8 mm Dorn

38 Stück Lochteil, für 8 mm

Stahl verzinkt
Code

Edelstahl V2A
Code

Abmessung
in mm

für Kasten-
breite mm

47 447 8 x 44 30*, 34, 40
53 453 8 x 52 40, 50
58 458 8 x 60 50, 60

Code Ausführung

40 fest, nicht drehbar, Ls und Rs umstellbar

80 drehbar ( 8 mm 4-kt. Lochteil )

Code Ausführung

40 fest montiert, nicht drehbar

80 drehbar ( 8 mm 4-kt. Lochteil )

81 o h n e  Rosette (ohne Abb.)

Code Ausführung

08 Paar mit 8 mm Dorn

38 Stück Lochteil, für 8 mm

48 Stück Stiftteil, Dorn 8 mm

* bitte Stift um 5 mm kürzen!
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