
62.7077. . .
Rosette rund, geschmiedet,
verzinkt und patiniert, o h n e  Schrauben.

62.7083. . .
Langschild geschmiedet,
verzinkt und patiniert, DF 18 mm, o h n e  Schrauben.

62.7085. . .
Langschild geschmiedet,
verzinkt und patiniert, DF 18 mm, o h n e  Schrauben.

62.7077.

62.7078.

62.7083.                   62.7084.

62.7085.                    62.7089.

62.7078. . .
Rosette oval, geschmiedet,
verzinkt und patiniert, o h n e  Schrauben.

62.7084. . .
Langschild geschmiedet,
verzinkt und patiniert, DF 18 mm, o h n e  Schrauben.

62.7089. . .
Langschild geschmiedet,
verzinkt und patiniert, DF 18 mm, ohne Schrauben.
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- mit anderem E - Mass auf Anfrage!

Code Ausführung

18 Drückerführung 18 mm

21 für Ziffer Schlüssel

22 für RZ Ø 22 mm

23 für PZ Ø 17 mm

→ mit 16 mm Drückerführung auf Anfrage

Code für Lochung E - Mass

00 Blind -

01 BB 78 mm

02 RZ Ø 22 mm 78 mm

03 PZ Ø 17 mm 78 mm

Code für Lochung E - Mass

00 Blind -

01 Ziffer Schlüssel 78 mm

02 RZ Ø 22 mm 78 mm

03 PZ Ø 17 mm 78 mm
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MTS Metallbaubeschläge AG  044 735 34 34
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord Fax 044 734 51 22
CH-8902 Urdorf-Zürich info@mts-urdorf.ch Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Technische Änderungen vorbehalten !

62.1019


