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Duschtiirband Flinter, -

Glas-Wand, 90°, Zink, mit Einrastfunktion bei 0° und 8861KU0-8-2010
Selbstschliessung auf den letzten Zentimetern, einseitig
nach innen hin 6ffnend 90°, mit einseitiger Lasche.

80.8150. . .
Code | P+S fur Glasdicke | Ausfiihrung ZN ‘
ZNO05 | 8150ZN5 6/8/10 mm | glanzverchromt 65
ZNO01 | 8150ZN1 6/8/10 mm | mattverchromt
ZN22 | 8150ZNPVD22 | 6 /8 /10 mm | Edelstahleffekt
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Glasbearbeitung
fir 8 mm Glas

Duschtiirband Flinter,

|
Glas-Wand, 90°, Zink, mit Einrastfunktion bei 0° und 110 8 sostkuo-s-2010 || : o>
Selbstschliessung auf den letzten Zentimetern, einseitig @ﬁ/f

6/8/10

nach aussen hin 6ffnend 90°, mit einseitiger Lasche.

80.8152. ..

ZNO05 | 8152ZN5 6/8/10 mm | glanzverchromt

65
ZNO01 | 8152ZN1 6/8/10 mm | mattverchromt

ZN22 | 8152ZNPVD22 | 6/8/10 mm | Edelstahleffekt 80.8152.
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Glasbearbeitung
fur 8 mm Glas

Duschtiirband Flinter,

Glas-Wand, 90°, Zink, mit Einrastfunktion bei 0° und
Selbstschliessung auf den letzten Zentimetern, einseitig
nach aussen hin 6ffnend 90°, mit beidseitiger Lasche. —

80.8154. ..

8861KU0-8-2010

6/8/10

65

/

ZNO5 | 8154ZN5 6/8/10 mm | glanzverchromt 8 65
ZNO01 | 8154ZN1 6/8/10 mm | mattverchromt 9
ZN22 | 8154ZNPVD22 | 6/8/10 mm | Edelstahleffekt 80.8154. Glasbearbeitung
fur 8 mm Glas
Duschtiirband Flinter, o810 655 ST T
10,
Glas-Glas, 90°, Zink, mit Einrastfunktion bei 0° und ST S— =5 oS
Selbstschliessung auf den letzten Zentimetern, _ \® @{
einseitig nach aussen hin 6ffnend 155°. S 8 g[ S
(- 8861KU0-8-2010| TF g Val
80-8158. - 8 0l ! ‘m {} N
ZN05 | 8158ZN5 6/8/10mm | glanzverchromt EL_@—‘/ Rl
35 39
ZNO01 | 8158ZN1 6/8/10 mm | mattverchromt
Glasbearbeitung
ZN22 | 8158ZNPVD22 | 6/8/10 mm | Edelstahleffekt 80.8158. fr 8 mm Glas

Duschtiirband Flinter, st ¢

8857KU0-8-2010 o ©
Glas-Glas, 180°, Zink, mit Einrastfunktion bei 0° und
Selbstschliessung auf den letzten Zentimetern,
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einseitig nach innen hin 6ffnend 180°. o jﬁ E/ % [<} @
80.8160. . . 7 g

ZNO05 | 8160ZN5 6/8/10 mm | glanzverchromt 35 35

ZNO1 | 8160ZN1 6/8/10 mm | mattverchromt 80.8160. Glasbearbeitung

fir 8 mm Glas

ZN22 | 8160ZNPVD22 | 6/8/10 mm | Edelstahleffekt

Duschtiirband Flinter, ST iy
8857KU0-8-2010 o
Glas-Glas, 180°, Zink, mit Einrastfunktion bei 0° und 75 o % 4
Selbstschliessung auf den letzten Zentimetern, ST Gj* S g |7 I
einseitig nach aussen hin 6ffnend 180°. L s T & <
80.8162. . . B —e—) S N
ZNO5 | 8162ZN5 6/8/10 mm | glanzverchromt 80.8162 35 35
ZNO1 | 8162ZN1 6/8/10 mm | mattverchromt ’ ) Glasbearbeitung
fiir 8 mm Glas
ZN22 | 8162ZNPVD22 | 6 /8 /10 mm | Edelstahleffekt
Legende: ST = Seitenteil, TF = Turfligel, W = Wand -Dichtprofil gesondert bestellen,

siehe Katalogseite
Technische Anderungen vorbehalten !
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