
Winkelverbinder Modesta,
Glas-Wand 90°, Messing, einseitige Befestig-
ungslasche, für Glasdicke 8 / 10 / 12 mm.

80.8462. . .
Code P+S Ausführung MS

MS07 8462MS7 glanzverchromt
Glasbearbeitung

für 8 mm Glas

80.8462.

Verbinder Modesta,
Glas-Wand 90°, Messing, ohne Befestigungs-
lasche, für Glasdicke 8 / 10 / 12 mm.

80.8464. . .
Code P+S Ausführung MS

MS07 8464MS7 glanzverchromt
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Längsverbinder Modesta,
Glas-Wand 180°, Messing, für Glasdicke 
8 / 10 / 12 mm.

80.8466. . .
Code P+S Ausführung MS

MS07 8466MS7 glanzverchromt

Winkelverbinder Modesta,
Glas-Glas 90°, Messing, für Glasdicke 
8 / 10 / 12 mm.

80.8468. . .
Code P+S Ausführung MS

MS07 8468MS7 glanzverchromt

Winkelverbinder Modesta,
Glas-Glas 135°, Messing, für Glasdicke 
8 / 10 / 12 mm.

80.8470. . .
Code P+S Ausführung MS

MS07 8470MS7 glanzverchromt
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Längsverbinder Modesta,
Glas-Glas 180°, Messing, für Glasdicke 
8 / 10 / 12 mm.

80.8472. . .
Code P+S Ausführung MS

MS07 8472MS7 glanzverchromt

Legende: ST = Seitenteil, TF = Türflügel, W = Wand
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Glasbezugskante (Innenseite Glas bei 8mm Glas)

03/11

3
25

48

3,5

62

8 17

48

48

22

Ø 20

49

25

Ø 5
Ø 9,5

26,5

Glasbezugskante (Innenseite Glas bei 8mm Glas)Glasbezugskante (Innenseite Glas bei 8 mm Glas)

3
25

48

3,5

62

8 17

48

48

22

Ø 20

49
25

Ø 5
Ø 9,5

26,5

Glasbezugskante (Innenseite Glas bei 8mm Glas)

3
25

48

3,5

62

8 17

48

48

22

Ø 20

49

25

Ø 5
Ø 9,5

26,5

Glasbezugskante (Innenseite Glas bei 8mm Glas)

5
24

48

8

17

25

Ø 4,5 Ø 8
,2

48

45
19

Ø 20

5
24

48

8

17

25

Ø 4,5 Ø 8
,2

48

45

19

Ø 20

5
24

48

8

17

25

Ø 4,5 Ø 8
,2

48

45

19

Ø 20

5
24

48

8

17

25

Ø 4,5 Ø 8
,2

48

45

19

Ø 20

Glasbearbeitung
für 8 mm Glas
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Glasbearbeitung
für 8 mm Glas

80.8466.
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Glasbearbeitung

für 8 mm Glas

80.8470.

Glasbearbeitung
für 8 mm Glas

80.8472.
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Technische Änderungen vorbehalten !
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