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Verstellbarkeit: 
A: ± 3mm | B: ± 4 mm | C: ± 8 mm
B=Verstellbarkeit durch 
Langlochbefestigung

80.7772.VA
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Verstellbarkeit: 
A: ± 3mm | B: ± 4 mm | C: ± 8 mm
B=Verstellbarkeit durch 
Langlochbefestigung 80.7772.VA

Halter Vivere II,
erhaben,	Glas-Wand,	90°,	Halter	in	3	Achsen	
verstellbar,	für	Glasdicke	8	-	12	mm,	Edelstahl	
geschlichtet.	(P+S	7772VA)

80.7773.VA
Halter Vivere II,
flächenbündig, Glas-Wand, 90°, Halter in 3 Achsen 
verstellbar,	für	Glasdicke	8	-	12	mm,	Edelstahl	
geschlichtet.	(P+S	7773VA)

80.7774.VA
Eckverbinder Vivere II,
erhaben,	Glas-Glas,	90°,	für	Glasdicke	
8	-	12	mm,	Edelstahl	geschlichtet.
(P+S	7774VA)

80.7775.VA
Eckverbinder Vivere II,
flächenbündig, Glas-Glas, 90°, 2 mm Verstell-
barkeit	auf	360°,	für	Glasdicke	8	-	12	mm,	
Edelstahl	geschlichtet.	(P+S	7775VA)

80.7777.VA
Längsverbinder Vivere II,
erhaben,	Glas-Glas,	180°,	für	Glasdicke	8	-	12	mm
Edelstahl	geschlichtet.	(P+S	7777VA)

80.7778.VA
Längsverbinder Vivere II,
flächenbündig, Glas-Glas, 180°, 2 mm Verstell-
barkeit	auf	360°,	für	Glasdicke	8	-	12	mm,	
Edelstahl	geschlichtet.	(P+S	7778VA)


