
80.8517.VA
Wandanschlussbolzen
für Vivere II, Laufrohr, Ø 30 mm,
Edelstahl (P+S 8517VA)

80.8517.VA

80.3117.7VA
Wandanschlussplatte Vivere II,
mit Zapfen, Edelstahl (P+S 31177VA)

80.3117.7VA

80.8547.VA
Wandhalter Vivere II,
Ø 20 mm, Edelstahl (P+S 8547VA)

80.3129.0VA
Laufrohr Vivere II,
Edelstahl Werkstoff 1.4301,
Abmessung: Ø 30 x 2 x 6000 mm
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STH  = Seitenteilhöhe
TH  = Türhöhe
DH  = Duschhöhe

Beispiel Nischendusche mit einfachem Laufrohr
Nischengrössen bis 1200 mm können mit unseren
Duschen 8563VA-V, 8564VA-V und 8565VA-V realisiert
werden. Bei Nischengrössen über 1200 mm bis 2000
mm empfehlen wir unsere Duschen 8557VA-V, 8558VA-V
und 8559VA-V mit doppelter Laufschiene.
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www.mts-urdorf.ch  Filialen: Basel, Bern, Lamone, St. Gallen, Zug

 044 735 34 34 MTS Metallbaubeschläge AG
Fax 044 734 51 22 Im Grossherweg 7 · Industrie Nord

Ihr Partner für Metallbaubeschläge info@mts-urdorf.ch CH-8902 Urdorf-Zürich

Technische Änderungen vorbehalten !

80.1018


